Konrad Kater Kapelle
Kontakt: Roman Petermann, 0178-5096514

                                          Technikplan für Septett
Bühnengröße: mind. 7m breit x 4m tief

(mit E-Piano oder Klavier- bei einem Flügel muß noch der entsprechende Platz für das Instrument einkalkuliert werden) 
Stromanschlüsse: 2x230 V Steckdosen an der Bühne

- P.A.-Anlage je nach Saalgröße

- 6 Stative für Gesangsmikrofone 
  (4x Galgenstativ und 2x Rundsockel)
- 6 Gesangsmikrofone (mind. 2 Funkmikros für die Mainvoices, wenn möglich)
- Saxophon\ Klarinette bringt ein eigenes Funkmikro mit 

  Frequenzgänge: 

ch1 802,625 Mhz
ch2 803.025 Mhz
ch3 805.100 Mhz
- weitere Mikrofone für komplette Schlagzeugabnahme 
- Bass + E-Piano (falls kein Flügel vorhanden) als Line-Eingänge

- mind. 2 Overheadmikros für die Percussion (eventuell noch Abnahme eines     

  Vibraphons)

- 6 Monitorboxen mit mind. 3 Wegen 
- adäquate Bühnenbeleuchtung (eventuell Spot bei Elvisshow)
- mind. 1 Techniker  
Für weitere Details bitte Kontakt aufnehmen.

Liebe Grüße,

Roman Petermann

